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6. 保守・保管 
 保守・点検は作業開始前点検と月例自主点検があり、更に３年毎にメーカによる定期検査を必

ず受けてください。詳細は下記表をご覧ください。 

 6-1. 保守 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎点検チェックリスト◎

点　検　項　目 そ の ま ま 使 え な い 状 態 　※1

割れがないか 3ｍｍ以上の割れのあるもの

変形がないか ワイヤーロープの巻き込みに支障のあるもの

さびが発生していないか 全体にさびが発生しているもの

リベット・ボルトにユルミがないか ケース上の各部にユルミがあるもの

安全装置・外れ止め装置が正常に作動するか 安全装置・外れ止め装置が正常に作動しないもの

変形がないか 変形が目視でわかるもの

フック本体に傷がないか
深さ1ｍｍ以上の傷があるもの
かぎ部内側及び側頭部に少しでも傷のあるもの

フック本体に割れはないか 割れのあるもの

リベットのカシメ部の状態は正常か
リベットのカシメ部にガタ・変形のあるもの
リベットのカシメ部が1/2以上摩滅しているもの

さびが発生していないか 全体にさびが発生しているもの

バネの状態は正常か バネが折れているもの/動きの悪いもの

回転部が回転するか 回転しないもの/動きが悪いもの

正常にロックするか ワイヤーロープをす早く引き出してもロックしないもの

表面に異物が付着していないか 泥やセメント等が付着してふき取れないもの

スムーズに出し入れできるか/異音はしないか スムーズに出し入れできないもの/異常音のするもの

変形はないか 形崩れや折り曲げがあるもの

素線切れをしていないか 素線が全長にわたって10本以上切れているもの

摩耗していないか 著しく磨耗しているもの

キンクしていないか キンクしたもの（よじれてコブ状になっているもの）

アルミロック部（[2.製品の仕様]参照）に損傷はないか アルミロック部に変形・割れ・腐食などがあるもの

焼傷・焦げ付きがないか 溶接等による焼傷やスパッタの付いたもの

さびが発生していないか 著しいさびが認められるもの

安全装置（安全環）の機能の良否 ネジ部の損傷等により安全環が完全に締まらないもの

安全装置（安全環）の動作の良否 安全装置の作動が不良なものや変形しているもの

カラビナ本体の傷の有無 深さ1mm以上の傷のあるもの

カラビナ本体の錆びの有無 全体にさびが発生しているもの

切傷・焼傷・溶融がないか 1リード内に7ヤーン以上切傷・焼傷・溶融があるもの　※2「ヤーン」図1参照

摩耗がないか 磨耗して棒状になっているもの

キンクがないか キンクしたもの（よじれてコブ状になっているもの）

さつま編みが１ヶ所でも抜けているもの

さつま編み込み回数が３回未満になったもの

薬品・塗料の付着はないか 薬品・塗料が付着して変色または硬化したもの

シンブルの有無や変形はないか シンブルの無いものや変形しているもの(ハンドル側はシンブルがありません)

台付けロープの有効期限が過ぎていないか。 台付けロープに記載してある使用期限日（出荷から2年）を過ぎているもの

割れがないか 割れのあるもの

変形がないか 変形が目視でわかるもの

さびが発生していないか 全体にさびが発生しているもの

剥がれ 銘板が浮き上がったり、剥がれているもの（特に銘板Ｂ）

銘板の有無 剥がれて無くなっているもの（全部で６枚）

点検期限の確認 点検期限の日付が確認できないもの

※1　上の表の[そのまま使えない状態]　に該当する場合は、発売元に分解点検・部品交換を依頼してください。
※2　原糸を撚り合わせた糸のことをヤーンといいます

　　　　　　　　　　　　　ヤーン

　　　　　　ストランド

ロープ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安全環

※３：フックはワイヤロープについているフックと台付けロープについているフックを指します。
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